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AS-VARIOcomp K - samonosná nádrž
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-VARIOcomp  5K Ø1200/2020 160 39 900
AS-VARIOcomp  8K Ø1480/2020 260 58 900
AS-VARIOcomp 12K Ø1925/2020 390 83 500
AS-VARIOcomp 15K Ø1700/2800 450 92 900
AS-VARIOcomp 20K Ø1945/2810 700 na vyžádání

AS-VARIOcomp K ULTRA - samonosná nádrž
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS VARIOcomp  5K ULTRA Ø1200/2020 195 89 900
AS-VARIOcomp  8K ULTRA Ø1480/2020 275 119 900
AS-VARIOcomp 15K ULTRA Ø1700/2800 480 na vyžádání
AS-VARIOcomp 20K ULTRA Ø1945/2810 730 na vyžádání

AS-VARIOcomp K/PB - dvouplášťová nádrž určená do pojezdu
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-VARIOcomp   5 K/PB Ø1510/1670 345 57 200
AS-VARIOcomp   8 K/PB Ø1790/1675 425 79 600
AS-VARIOcomp 12 K/PB Ø2235/1685 515 96 900
AS-VARIOcomp 15 K/PB Ø2010/2450 670 na vyžádání
AS-VARIOcomp 20 K/PB Ø2255/2465 950 na vyžádání

AS-VARIOcomp K/PB/SV - dvouplášťová nádrž určená do spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-VARIOcomp   5 K/PB/SV Ø1510/1830 375 63 600
AS-VARIOcomp   8 K/PB/SV Ø1790/1830 455 89 500
AS-VARIOcomp 12 K/PB/SV Ø2235/1840 515 117 900
AS-VARIOcomp 15 K/PB/SV Ø2010/2610 710 na vyžádání
AS-VARIOcomp 20 K/PB/SV Ø2255/2620 1000 na vyžádání

 - s komínkem a pochozím poklopem
AS-VARIOcomp K - příslušenství

cena bez DPH
[Kč]

AS-GSM - monitoring ČOV 8 500
Dávkovač substrátu výživy 12 500
Nosič biomasy k AS-VARIOcomp  5K 1 800
Nosič biomasy k AS-VARIOcomp  8K 2 300
Dmychadlo 60W 4 200
Dmychadlo 80W 5 000
Dmychadlo 100W 5 800
Dmychadlo 120W 9 000
Dmychadlo 150W 10 800

Zamykatelný plastový poklop 1 200
Externí plastová skříň pro dmychadlo s ventilačním komínkem 2 950

dle výšky

Cena obsahuje: • veškeré provozní komponenty včetně dmychadla
• pochůzný poklop a standardní nástavec 500 mm pro samonosné provedení
• záruční servis

Cena neobsahuje: • stavební práce
• propojení dmychadla s ČOV 
• dopravu ČOV účtujeme oba směry dle cenové nabídky přepravní společnosti
• betonové skruže a litinový poklop pro typ PB a PB/SV
• externí plastová skříň pro dmychadlo s ventilačním komínkem

• dopravu technika při uvedení ČOV do provozu

název

název

Navyšující nástavec od 200 do 1000 mm, po 100 mm, ceny na vyžádání

název

platný od: 20.05.2022

název

název

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Vstupní komín s pochozím poklopem (pro dvouplášťové provedení)
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AS-MONOcomp - samonosná nádrž
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-MONOcomp 4 Ø1200/2020 150 51 500
AS-MONOcomp 8 Ø1700/2020 230 70 100
AS-MONOcomp 12 Ø2100/2020 380 97 900
AS-MONOcomp 16 Ø1900/2820 450 134 900

AS-MONOcomp 4 P Ø1200/2020 150 60 000
AS-MONOcomp 8 P Ø1700/2020 230 78 600
AS-MONOcomp 12 P Ø2100/2020 380 106 400
AS-MONOcomp 16 P Ø1900/2820 450 143 400

AS-MONOcomp 4 + UV lampa Ø1200/2020 150 69 100
AS-MONOcomp 8 + UV lampa Ø1700/2020 230 87 700
AS-MONOcomp 12 + UV lampa Ø2100/2020 380 115 500
AS-MONOcomp 16 + UV lampa Ø1900/2820 450 152 500

na vyžádání

AS-MONOcomp /PB - dvouplášťová nádrž určená do pojezdu
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-MONOcomp 4 /PB Ø1510/1670 335 67 900
AS-MONOcomp 8 /PB Ø2010/1670 495 87 900
AS-MONOcomp 12 /PB Ø2400/1670 390 122 500
AS-MONOcomp 16 /PB Ø2200/2470 450 163 500

AS-MONOcomp 4 P /PB Ø1510/1670 335 76 400
AS-MONOcomp 8 P /PB Ø2010/1670 495 96 400
AS-MONOcomp 12 P /PB Ø2400/1670 390 131 000
AS-MONOcomp 16 P /PB Ø2200/2470 450 172 000

AS-MONOcomp 4 /PB + UV lampa Ø1510/1670 335 85 500
AS-MONOcomp 8 /PB + UV lampa Ø2010/1670 495 105 500
AS-MONOcomp 12 /PB + UV lampa Ø2400/1670 390 140 100
AS-MONOcomp 16 /PB + UV lampa Ø2200/2470 450 181 100

Cena obsahuje:

Cena neobsahuje:

platný od: 20.05.2022

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

název

Varianta se srážením fosforu AS-MONOcomp P

Varianta s hygienizací AS-MONOcomp H

název

Varianta se srážením fosforu AS-MONOcomp P

Varianta s hygienizací AS-MONOcomp H

• propojení řídící jednotky s ČOV

• uvedení ČOV do provozu
• betonové skruže a litinový poklop pro typ PB a PB/SV
• externí plastová skříň nebo pilíř pro řídící jednotku a dmychadlo
• zamykatelné provedení poklopu k ČOV

• dopravu ČOV

Velikosti AS-MONOcomp 20, 30, 40 a 50 

• veškeré provozní komponenty včetně dmychadla a řídící jednotky
• pochůzný poklop a standardní nástavec 500 mm pro samonosné provedení
• záruční servis

• stavební a výkopové práce a práce na navazujících sítích

Ceník 2022



AS-MONOcomp /PB-SV - dvouplášťová nádrž určená do spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-MONOcomp 4 /PB-SV Ø1510/2155 365 78 900
AS-MONOcomp 8 /PB-SV Ø2010/2155 535 99 900
AS-MONOcomp 12 /PB-SV Ø2400/2155 390 136 200
AS-MONOcomp 16 /PB-SV Ø2200/dle projektu 450 178 600

AS-MONOcomp 4 P /PB-SV Ø1510/2155 365 87 400
AS-MONOcomp 8 P /PB-SV Ø2010/2155 535 108 400
AS-MONOcomp 12 P /PB-SV Ø2400/2155 390 144 700
AS-MONOcomp 16 P /PB-SV Ø2200/dle projektu 450 187 100

AS-MONOcomp 4 /PB-SV + UV lampa Ø1510/2155 365 96 500
AS-MONOcomp 8 /PB-SV + UV lampa Ø2010/2155 535 117 500
AS-MONOcomp 12 /PB-SV + UV lampa Ø2400/2155 390 153 800
AS-MONOcomp 16 /PB-SV + UV lampa Ø2200/dle projektu 450 196 200

 - s komínkem a pochozím poklopem
AS-MONOcomp - příslušenství

cena bez DPH
[Kč]

AS-GSM - monitoring ČOV 8 500
Dávkovač substrátu výživy 8 500

8 300
890

50
Dmychadlo 100 5 800
Dmychadlo 150 10 800
Dmychadlo 200 12 100
Navyšující nástavec od 200 do 1000 mm, po 100 mm, ceny na vyžádání
Zamykání poklopu 1 200
Externí plastová nástěnná skříň 4 500
Externí plastový samostatně stojící pilíř 9 950
Náhradní řídicí jednotka (pro AS-MONOcomp 4-12) 8 900

Cena obsahuje: • veškeré provozní komponenty včetně dmychadla a řídící jednotky
• pochůzný poklop a standardní nástavec 500 mm pro samonosné provedení
• záruční servis

Cena neobsahuje: • stavební a výkopové práce a práce na navazujících sítích
• propojení řídící jednotky s ČOV
• dopravu ČOV
• uvedení ČOV do provozu
• betonové skruže a litinový poklop pro typ PB a PB/SV
• externí plastová skříň nebo pilíř pro řídící jednotku a dmychadlo
• zamykatelné provedení poklopu k ČOV

název

Varianta se srážením fosforu AS-MONOcomp P

Varianta s hygienizací AS-MONOcomp H

platný od: 20.05.2022

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

název

Revizní a odběrná šachta AS-REVO
Náhradní pytel pro přebytečný kal (sada 10ks)
1m hadice 3/4"
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AS-ANASEP - Anaerobní separátor pro první stupeň čištění OV
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

půdorys/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-ANASEP 2.5 Ø1600/2040 210
AS-ANASEP 4.8 Ø1900/2510 290
AS-ANASEP 7.0 Ø2300/2520 340
AS-ANASEP 9.6 2x Ø1900/2510 2x 290
AS-ANASEP 14.0 2x Ø2300/2520 2x 340
AS-ANASEP 18.9 6000x2160/2645 1800
AS-ANASEP 24.9 2x 4000x2160/2645 2x 1200
AS-ANASEP 37.8 2x 6000x2160/2645 2x 1800

Cena obsahuje: • pochůzný poklop a standardní nástavec 485 mm

Cena neobsahuje: • stavební práce
• dopravu

AS-ZEON - Vertikální biofiltr s pulzním napouštěním
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-ZEON MINI 2800/1800/1500* 300
AS-ZEON 6.0 4300/1800/1500* 400
AS-ZEON 14.0 5300/3100/1500* 900
AS-ZEON 19.6 7300/3100/1500* 1400
AS-ZEON 26.4 8300/3600/1500* 2000

*výška vany filtru bez vstupní obslužené šachty

Cena obsahuje: • pochůzný poklop a standardní výšku šachty
• technologii pro pulzní napouštění

Cena neobsahuje: • stavební práce
• filtrační náplň
• dopravu

název
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platný od: 01. 01. 2022

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
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AS-VARIOcomp N - čistírny odpadních vod s nitrifikací
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-VARIOcomp 30 N 2000/2160/2790 1 250
AS-VARIOcomp 40 N 3000/2160/2790 1 400
AS-VARIOcomp 50 N 4000/2160/2790 1 750
AS-VARIOcomp 60 N 4000/2160/2870 1 900
AS-VARIOcomp 80 N 5000/2160/2870 2 200
AS-VARIOcomp 100 N 6000/2160/2870 2 450
AS-VARIOcomp 125 N 7000/2160/2870 2 700
AS-VARIOcomp 150 N 8000/2160/2870 2 950

AS-VARIOcomp N/PUMP - čistírny odpadních vod s nitrifikací a integrovanou ČS
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-VARIOcomp 30 N/PUMP 3000/2160/2790 1 700
AS-VARIOcomp 40 N/PUMP 4000/2160/2790 1 850
AS-VARIOcomp 50 N/PUMP 5000/2160/2790 2 200
AS-VARIOcomp 60 N/PUMP 5000/2160/2870 2 350
AS-VARIOcomp 80 N/PUMP 6000/2160/2870 2 650
AS-VARIOcomp100 N/PUMP 7000/2160/2870 2 900
AS-VARIOcomp125 N/PUMP 8000/2160/2870 3 150
AS-VARIOcomp150 N/PUMP 9000/2160/2870 3 400

AS-VARIOcomp N/PUMP - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
Příplatek za uzamykatelný závěsný rozvaděč 5 500

10 600
3 500
5 000
1 900

20 000

Cena obsahuje:

Cena neobsahuje: • složení celoplastových nádrží a uložení na základovou železobetonovou desku na místě stavby
   včetně manipulace jeřábem
• hlavní přívod elektrického kabelu k elektrickému rozvaděči ČOV
• elektrický kabel včetně el. chráničky mezi el. rozvaděčem a dmychadly ČOV
• přípojky odtokového a nátokového potrubí
• stavební práce včetně obetonování nádrží dle dokumentace
• provozní náklady na zkušební provoz v délce trvání předepsané příslušným vodohospodářským orgánem
• napouštění nádrže ČOV čistou vodou
   (např. studniční vodou před uvedením ČOV do provozu a ke komplexním zkouškám)
• naočkovaní aktivním kalem před uvedením do provozu
• doprava nádrží do místa montáže

Protihluková výstelka do šachet na dmychadla
Sada nářadí pro obsluhu
Zařízení na srážení fosforu

Příplatek za samostatně stojící elektrický rozvaděč
Signalizace chodu dmychadel (kontrolky v rozvaděči)

název

• zateplená víka včetně standardního nástavce výšky 500 mm
• plastová skříň na dmychadlo s ventilačním komínkem

• kompletní technologie čerpací jímky u typu N/PUMP
• veškeré provozní komponenty včetně dmychadel a závěsného neuzamykatelného rozvaděče

název

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
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AS-HSBR
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60 4160 x 2440 x 2980 1800
AS-HSBR 80 5160 x 2440 x 2980 2100
AS-HSBR 100 6160 x 2440 x 2980 2300
AS-HSBR 125 7160 x 2440 x 2980 2600
AS-HSBR 150 8160 x 2440 x 2980 2900
AS-HSBR 200 2 ks 6160 x 2440 x 2980 2100+2500
AS-HSBR 250 2 ks 7160 x 2440 x 2980 2300+2800
AS-HSBR 300 2 ks 8160 x 2440 x 2980 2700+3000

AS-HSBR - DENITRIFIKACE
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60/ denitrifikace 6160 x 2440 x 2980 2500
AS-HSBR 80/ denitrifikace 7160 x 2440 x 2980 2800
AS-HSBR 100/ denitrifikace 8160 x 2440 x 2980 3000
AS-HSBR 125/ denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980 1300+2500
AS-HSBR 150/ denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980 1300+2700
AS-HSBR 200/ denitrifikace 4160 x 2440 x 2980 + 2 ks 6160 x 2440 x 2980 1500+2200+2100
AS-HSBR 250/ denitrifikace 5160 x 2440 x 2980 + 2 ks 7160 x 2440 x 2980 1900+2400+2300
AS-HSBR 300/ denitrifikace 6160 x 2440 x 2980 + 2 ks 8160 x 2440 x 2980 1900+2600+2600

AS-HSBR - BETON
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60/ beton 4080 x 2680 x 3110 25920
AS-HSBR 80/ beton 5080 x 2680 x 3110 29900
AS-HSBR 100/ beton 6080 x 2680 x 3110 35500
AS-HSBR 126/ beton 6880 x 2680 x 3110 39300
AS-HSBR 150/ beton 8380 x 2680 x 3110 46700
AS-HSBR 200/ beton 2 x 6080 x 2680 x 3110 66000
AS-HSBR 250/ beton 2 x 6880 x 2680 x 3110 73600
AS-HSBR 300/ beton 2 x 8380 x 2680 x 3110 88120

AS-HSBR - BETON - DENITRIFIKACE
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60/ beton/ denitrifikace 5580 x 2680 x 3110 33500
AS-HSBR 80/ beton/ denitrifikace 6880 x 2680 x 3110 35500
AS-HSBR 100/ beton/ denitrifikace 8380 x 2680 x 3110 46700
AS-HSBR 125/ beton/ denitrifikace 6880 x 2680 x 3110 + 2680 x 3680 x 3110 54300
AS-HSBR 150/ beton/ denitrifikace  8380 x 2680 x 3110 + 3580 x 2680 x 3110 66700
AS-HSBR 200/ beton/ denitrifikace 2 x 5880 x 2680 x 3110 + 4080 x 2680 x 3110 87000
AS-HSBR 250/ beton/ denitrifikace 2 x 6880 x 2680 x 3110 + 6080 x 2680 x 3110 115500
AS-HSBR 300/ beton/ denitrifikace 2 x 8380 x 2680 x 3110 + 6080 x 2680 x 3110 123800

AS-HSBR - SAMONOSNÉ PROVEDENÍ
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60 4160 x 2440 x 2980 1800
AS-HSBR 80 5160 x 2440 x 2980 2100
AS-HSBR 100 6160 x 2440 x 2980 2300
AS-HSBR 125 7160 x 2440 x 2980 2600
AS-HSBR 150 8160 x 2440 x 2980 2900
AS-HSBR 200 2 ks 6160 x 2440 x 2980 2100+2500
AS-HSBR 250 2 ks 7160 x 2440 x 2980 2300+2800
AS-HSBR 300 2 ks 8160 x 2440 x 2980 2700+3000

AS-HSBR - SAMONOSNÉ PROVEDENÍ - DENITRIFIKACE
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60/denitrifikace 6160 x 2440 x 2980 2500
AS-HSBR 80/denitrifikace 7160 x 2440 x 2980 2800
AS-HSBR 100/denitrifikace 8160 x 2440 x 2980 3000
AS-HSBR 125/denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980 1300+2500
AS-HSBR 150/denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980 1300+2700
AS-HSBR 200/denitrifikace 4160 x 2440 x 2980 + 2 ks 6160 x 2440 x 2980 1500+2200+2100
AS-HSBR 250/denitrifikace 5160 x 2440 x 2980 + 2 ks 7160 x 2440 x 2980 1900+2400+2300
AS-HSBR 300/denitrifikace 6160 x 2440 x 2980 + 2 ks 8160 x 2440 x 2980 1900+2600+2600
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AS-HSBR - OPÁSÁNÍ
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60 4160 x 2440 x 2980  1800
AS-HSBR 80 5161 x 2440 x 2980  2100
AS-HSBR 100 6162 x 2440 x 2980  2300
AS-HSBR 125 7163 x 2440 x 2980  2600
AS-HSBR 150 8164 x 2440 x 2980  2900

AS-HSBR - OPÁSÁNÍ - DENITRIFIKACE
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-HSBR 60/denitrifikace 6160 x 2440 x 2980 2500
AS-HSBR 80/denitrifikace 7160 x 2440 x 2980 2800
AS-HSBR 100/denitrifikace 8160 x 2440 x 2980 3000
AS-HSBR 125/denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980 1300+2500
AS-HSBR 150/denitrifikace 3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980 1300+2700

AS-HSBR - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]

Příplatek za uzamykatelný závěsný rozvaděč
Příplatek za samostatně stojící elektrický rozvaděč
Signalizace chodu dmychadel (kontrolky v rozvaděči)

Cena obsahuje:
• zateplená víka včetně standardního nástavce (vstupní komínky  výšky 300 mm)
• plastová skříň na dmychadlo s ventilačním komínkem

• technologické vystrojení ČOV (potrubí, norné stěny, atd.)
• čerpadlo vyčištěné vody
• čerpadlo přebytečného kalu
• dmychadlo 
• provzdušňovací jemnobublinný systém včetně rozvodného potrubí vzduchu pro aktivační nádrž
• projekční a instalační podklady ČOV
• elektrický rozvaděč- průhledná neuzamykatelná dvířka, provedení na stěnu

Cena neobsahuje:
• složení celoplastových nádrží a uložení na základovou železobetonovou desku na místě stavby
   včetně manipulace jeřábem
• hlavní přívod elektrického kabelu k elektrickému rozvaděči ČOV
• elektrický kabel včetně el. chráničky mezi el. rozvaděčem a dmychadly ČOV
• elektrický kabel včetně el. chráničky mezi el. rozvaděčem, dmychadlem, čerpadly a plovákovým spínačem ČOV
• přípojky odtokového a nátokového potrubí
• stavební práce včetně obetonování nádrží dle dokumentace
• provozní náklady na zkušební provoz v délce trvání předepsané příslušným vodohospodářským orgánem
• napouštění nádrže ČOV čistou vodou
   (např. studniční vodou před uvedením ČOV do provozu a ke komplexním zkouškám)

                                     platnost od 01. 01. 2022
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Navyšující nástavec 500 mm 1000x850x500

název
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katalog. číslo název

Navyšující nástavec 500 mm 650x650x500

Navyšující nástavec 500 mm 2300x1000x500

Protihluková výstelka do šachet na dmychadla
Sada nářadí pro obsluhu
Zařízení na srážení fosforu
Zařízení na dávkování nutrientů
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• plastová/betonová nádrž včetně zastropení a vstupních, plastových komínků ČOV, zateplená, pochůzná, 
otevíratelná víka na nerezových pantech
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AS-TOP - dvouplášťová nádrž určená do pojezdu
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D1(/D2/D3/D4)/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-TOP 15 RC/EO/PB 2000/1670 580 83 100
AS-TOP 20 RC/EO/PB 2240/1670 760 96 400
AS-TOP 30 RC/EO/PB 2470/2010 910 113 400
AS-TOP 40 RC/EO/PB 2470/2010 1120 128 500
AS-TOP 50 RC/EO/PB 2720/2010 1370 143 500
AS-TOP 65 RC/EO/PB 2960/2220 1780 171 600
AS-TOP 80 RC/EO/PB 3430/2220 2145 217 400
AS-TOP 100 RC/EO/PB 3200/2240/2220 2720 262 600
AS-TOP 125 RC/EO/PB 3430/2470/2470 3425 327 100
AS-TOP 150 RC/EO/PB 2720/2720/2720/2470 4270 410 300
AS-TOP 3 VF/EO/PB 1520/1670 425 52 750
AS-TOP 6 VF/EO/PB 1760/1670 490 56 200
AS-TOP 10 VF/EO/PB 2000/1670 560 83 400
AS-TOP 15 VF/EO/PB 2470/1670 1095 112 300
AS-TOP 20 VF/EO/PB 2720/1670 1500 122 500
AS-TOP 30 VF/EO/PB 2960/2220 1995 183 800
AS-TOP 40 VF/EO/PB 3200/2220 2265 195 700
AS-TOP 50 VF/EO/PB 3430//2000/2220 2860 271 900
AS-TOP 65 VF/EO/PB 3670/2000/2220 3200 296 200
AS-TOP 80 VF/EO/PB 2960/2960/2240/2220 3650 369 100
AS-TOP 100 VF/EO/PB 3200/3200/2470/2220 4795 438 800
AS-TOP 125 VF/EO/PB 3430/3430/2720/2470 5890 545 800
AS-TOP 150 VF/EO/PB 3670/3670/2240/2240/2470 7130 656 100
AS-TOP 1,5 P/EO/PB 1280/1670 360 56 100
AS-TOP 3 P/EO/PB 1520/1670 425 64 700
AS-TOP 6 P/EO/PB 2000/1670 580 84 200
AS-TOP 10 P/EO/PB 2470/1670 955 121 600
AS-TOP 15 P/EO/PB 2960/1720 1610 165 300
AS-TOP 20 P/EO/PB 3430/1720 2010 229 300
AS-TOP 30 P/EO/PB 3200/1520/1520/2220 2480 294 800
AS-TOP 40 P/EO/PB 3430/2000/2000/2220 3480 407 200
AS-TOP 50 P/EO/PB 3670/2240/2240/2470 4210 502 200

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Ceník 2022
platný od: 20. 5. 2022



AS-TOP /SV - dvouplášťová nádrž určená do pojezdu a do míst s výskytem spodních vod
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D1(/D2/D3/D4)/H(H*)  [mm] [kg] [Kč]
AS-TOP 15 RC/EO/PB/SV 2000/1820 649 85 800
AS-TOP 20 RC/EO/PB/SV 2240/1820 851 99 550
AS-TOP 30 RC/EO/PB/SV 2470/2160 1019 122 500
AS-TOP 40 RC/EO/PB/SV 2470/2160 1250 132 300
AS-TOP 50 RC/EO/PB/SV 2720/2160 1530 148 200
AS-TOP 65 RC/EO/PB/SV 2960/2370 1986 177 800
AS-TOP 80 RC/EO/PB/SV 3430/2370 2398 224 500
AS-TOP 100 RC/EO/PB/SV 3200/2240/2370 2775 271 300
AS-TOP 125 RC/EO/PB/SV 3430/2470/2620 2485 337 500
AS-TOP 150 RC/EO/PB/SV 2720/2720/2720/2620 4355 423 200
AS-TOP 3 VF/EO/PB/SV 1520/1820 473 54 400
AS-TOP 6 VF/EO/PB/SV 1760/1820 547 57 900
AS-TOP 10 VF/EO/PB/SV 2000/1820 625 85 900
AS-TOP 15 VF/EO/PB/SV 2470/1820 1223 116 000
AS-TOP 20 VF/EO/PB/SV 2720/1820 1673 126 400
AS-TOP 30 VF/EO/PB/SV 2960/2370 2222 189 600
AS-TOP 40 VF/EO/PB/SV 3200/2370 2525 201 800
AS-TOP 50 VF/EO/PB/SV 3430//2000/2370 2915 280 700
AS-TOP 65 VF/EO/PB/SV 3670/2000/2370 3250 305 300
AS-TOP 80 VF/EO/PB/SV 2960/2960/2240/2370 3730 380 500
AS-TOP 100 VF/EO/PB/SV 3200/3200/2470/2370 4870 452 900
AS-TOP 125 VF/EO/PB/SV 3430/3430/2720/2620 6000 563 600
AS-TOP 150 VF/EO/PB/SV 3670/3670/2240/2240/2620 7260 676 900
AS-TOP 1,5 P/EO/PB/SV 1280/1820 400 60 900
AS-TOP 3 P/EO/PB/SV 1520/1820 475 69 500
AS-TOP 6 P/EO/PB/SV 2000/1820 650 90 300
AS-TOP 10 P/EO/PB/SV 2470/1820 1070 124 300
AS-TOP 15 P/EO/PB/SV 2960/1870 1800 172 600
AS-TOP 20 P/EO/PB/SV 3430/1870 2250 236 600
AS-TOP 30 P/EO/PB/SV 3200/1520/1520/2370 2775 305 300
AS-TOP 40 P/EO/PB/SV 3430/2000/2000/2370 3895 427 900
AS-TOP 50 P/EO/PB/SV 3670/2240/2240/2620 4710 513 800

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Ceník 2022
platný od: 20. 5. 2022



AS-TOP - dvouplášťová nádrž určená do pojezdu
název cena bez DPH cena s DPH

[Kč] 21%
AS-TOP 15 RC/EO/B 85 500 103 455
AS-TOP 20 RC/EO/B 92 400 111 804
AS-TOP 30 RC/EO/B 107 400 129 954
AS-TOP 40 RC/EO/B 109 700 132 737
AS-TOP 50 RC/EO/B 127 200 153 912
AS-TOP 50n RC/EO/B 136 300 164 923
AS-TOP 65 RC/EO/B 152 300 184 283
AS-TOP 65n RC/EO/B 163 800 198 198
AS-TOP 80 RC/EO/B 160 700 194 447
AS-TOP 100 RC/EO/B 181 700 219 857
AS-TOP 100n RC/EO/B 253 100 306 251
AS-TOP 125 RC/EO/B 264 600 320 166
AS-TOP 125n RC/EO/B 281 400 340 494
AS-TOP 150 RC/EO/B 347 600 420 596
AS-TOP 3 VF/EO/B 65 800 79 618
AS-TOP 6 VF/EO/B 67 000 81 070
AS-TOP 10 VF/EO/B 75 100 90 871
AS-TOP 15 VF/EO/B 98 200 118 822
AS-TOP 20 VF/EO/B 100 500 121 605
AS-TOP 30 VF/EO/B 128 200 155 122
AS-TOP 40 VF/EO/B 135 200 163 592
AS-TOP 50 VF/EO/B 151 300 183 073
AS-TOP 65 VF/EO/B 256 400 310 244
AS-TOP 80 VF/EO/B 279 500 338 195
AS-TOP 100 VF/EO/B 313 900 379 819
AS-TOP 125 VF/EO/B 345 500 418 055
AS-TOP 150 VF/EO/B 396 900 480 249

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Ceník 
platný od: 20. 5. 2022



AS-TOP - hranaté nádrže
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-TOP 3 VFk/ER/PP 1500/1160/1520 370 54 500
AS-TOP 6 VFk/ER/PP 2160/1160/1520 370 60 900
AS-TOP 10 VFk/ER/PP 2000/1160/2080 460 83 900
AS-TOP 15 VFk/ER/PP 2160/1500/2080 570 90 800
AS-TOP 20 VFk/ER/PP 2580/1580/2080 700 110 200
AS-TOP 30 VFk/ER/PP 3160/2000/2080 930 132 800
AS-TOP 50 VFk/ER/PP 4500/2160/2080 1 110 165 800
AS-TOP 65 VFk/ER/PP 5500/2160/2080 1 540 191 000
AS-TOP 80 VFk/ER/PP 6500/2160/2080 1 810 263 500
AS-TOP 100 VFk/ER/PP 5160/2400/2580 1 950 278 800
AS-TOP 125 VFk/ER/PP 6580/2480/2580 2 390 324 400
AS-TOP 1,5 Pk/ER/PP 1500/1160/1520 330 54 400
AS-TOP 3  Pk/ER/PP 1500/1160/1520 330 59 900
AS-TOP 6  Pk/ER/PP 2160/1500/1580 470 80 800
AS-TOP 10 Pk/ER/PP 3160/1500/1580 650 109 100
AS-TOP 15 Pk/ER/PP 3160/2000/1580 750 138 500
AS-TOP 20 Pk/ER/PP 4160/2000/1580 930 191 000
AS-TOP 30 Pk/ER/PP 4500/2160/2080 1 320 275 600
AS-TOP 15 RCk/ER/PP 2160/1500/1580 490 84 900
AS-TOP 20 RCk/ER/PP 2160/1500/1580 490 92 300
AS-TOP 30 RCk/ER/PP 3160/1500/1580 660 115 400
AS-TOP 40 RCk/ER/PP 3160/2000/1580 780 123 800
AS-TOP 50 RCk/ER/PP 3500/2160/1580 940 133 900
AS-TOP 65 RCk/ER/PP 3160/2000/2080 970 152 200
AS-TOP 80 RCk/ER/PP 3500/2160/2080 1 130 187 900
AS-TOP 100 RCk/ER/PP 4160/2400/2080 1 390 225 700
AS-TOP 125 RCk/ER/PP 5160/2400/2080 1 630 249 400
AS-TOP 150 RCk/ER/PP 5160/2000/2580 1 730 309 200

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN

Ceník 2022
platný od: 20. 5. 2022



hmotnost vnější rozměry

[kg/ks] L/B/H  [mm] [Kč/ks] [Kč/m2]

AS-TTE ROŠT 8,7
800/400/60 

(0,32m2/ks) 262 819

hmotnost vnější rozměry

[kg/ks] L/B/H  [mm] [Kč/ks] [Kč/m2]

Beton kostka - ŠEDÁ 0,61 74x74x48 3,9 390,0

Beton kostka - ČERVENÁ 0,61 74x74x48 3,9 390,0
Jiné barvy na vyžádání.

Cena 1ks balení [Kč/m2]

Tkanina AS-TTE MESH balení 50 m2 1250 25,0

Travní směs 10kg balení (cca 4 kg/100 m2) 2500 10,0

SUBSTRÁTY

objem. hmotnost

[kg/m3] [Kč/m3] [Kč/t]
AS-TTE soil P 750 - 850 big bag 1 955 2 444
AS-TTE soil V 750 - 850 big bag 1 830 2 288
AS-TTE soil P 750 - 850 volně ložený
AS-TTE soil V 750 - 850 volně ložený

P - Podkladní vrstva

V - Výplňová vrstva pro zatravnění

AS-TTE LINE (doplňky)

název
cena bez DPH

AS-TTE ROŠT

název
cena bez DPH

název
cena bez DPH

balení

Na vyžádání

Ceník 2022
platný od: 1.4. 2022



hmotnost vnější rozměry
vč. náplně

[kg/ks]
Vegetační pytel 
vč. fixačních skob

Vegetační pytel "velký" 750 × 350 × 150 175 1 575
vč. fixačních skob

délka 285
d15/D50

9 X

[Kč/role]  [Kč/m2]

Doplňkové služby

(*) Hmotnost dle zvoleného plnícího materiálu (hlína, štěrk, atp.)
(**) Dle délky zapůjčení; zákazník hradí přepravu na stavbu a zpět

Hydroseeding 120 - 150,- Kč/m2

externí partner

název
cena bez DPH

AS-GREEN SLOPE

65

Role šířky 3,9 metrů. Množství Geomříže dle projektu (výška, sklon svahu, místní dispoziice)

sada v ceně pytle

Geomříž se instaluje kolmo do svahu v šíři 1,3m (tedy m 2  neodpovídá ploše stěny)

Zapůjčení plnící lavice

25 350

Fixační skoba 0,01

AS-GS Geogrid 3,9x100 metrů

9

ks/m2[Kč/ks]L/B/V  [mm] [Kč/m2]

1 755 13

vyšší hmotnost - náročnější manipulace
50 - 90 (*)

Zdarma (dle specifikace v nabídce) (**)

30 - 60 (*) 550 × 350 × 150 135

Fixační skoba - samostatný kusový prodej

Ceník 2022
platný od: 20.04.2022



AS-FAKU ER - hranatý pro osazení do terénu
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-FAKU 1ER/PPs 1040/700/1040 90 17 300
AS-FAKU 2ER/PPs 1360/1000/1160 130 23 800
AS-FAKU 4ER/PPs 2660/1000/1160 350 39 000
AS-FAKU 5ER/PPn 3160/1000/1260 390 44 400
AS-FAKU 7ER/PPn 4160/1000/1260 530 55 900
AS-FAKU 8ER/PPn 3160/1500/1260 580 61 600
AS-FAKU 10ER/PPn 3660/1500/1260 650 72 900
AS-FAKU 15ER/PPn 3660/2000/1660 840 84 700
AS-FAKU 20ER/PPn 4660/2000/1660 950 104 900
AS-FAKU 25ER/PPn 5660/2000/1660 1100 120 600

AS-FAKU  FR - pro volné osazení do místnosti
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-FAKU 1FR 1040/750/1040 95 17 300
AS-FAKU 2FR 1540/750/1040 135 23 200
AS-FAKU 4FR 3100/750/1340 300 43 300
AS-FAKU 5FR 3300/750/1340 330 45 300
AS-FAKU 7FR 3280/1600/1340 480 75 300
AS-FAKU 8FR 3380/1600/1340 530 78 800
AS-FAKU 10FR 4000/1600/1340 570 90 800

AS-FAKU  FR/NEREZ - pro volné osazení do místnosti MAT: 1.4571
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-FAKU 1FR 1040/750/1040 -
AS-FAKU 2FR 1540/750/1040 -
AS-FAKU 4FR 3100/750/1340 -
AS-FAKU 5FR 3300/750/1340 -
AS-FAKU 7FR 3280/1600/1340 -
AS-FAKU 8FR 3380/1600/1340 -
AS-FAKU 10FR 4000/1600/1340 -

Na požádání je možné vyrobit z nerez. materiálu - 1.4301.

AS-FAKU EO/PB - pro osazení do země nad hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH
D1/D2/H  [mm] [kg] [Kč]

AS-FAKU 1EO/PB 1275/1090 95 15 500
AS-FAKU 2EO/PB 1525/1190 165 25 000
AS-FAKU 4EO/PB 1930/1290 280 37 300
AS-FAKU 5EO/PB 2130/1290 390 44 500
AS-FAKU 7EO/PB 2330/1390 430 63 700
AS-FAKU 8EO/PB 2430/1390 480 68 200
AS-FAKU 10EO/PB 1530/2240/1390 180+410 99 100
AS-FAKU 15EO/PB 1850/2510/1540 290+530 125 500
AS-FAKU 20EO/PB 2090/3010/1540 340+610 141 400
AS-FAKU 25EO/PB 2250/3210/1540 390+690 161 700

AS-FAKU EO/PB/SV - pro osazení do země pod hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH
D1/D2/H  [mm] [kg] [Kč]

AS-FAKU 1EO/PB-SV  1275/1240 120 17 100
AS-FAKU 2EO/PB-SV 1525/1340 195 26 800
AS-FAKU 4EO/PB-SV 1930/1440 310 44 000
AS-FAKU 5EO/PB-SV 2130/1440 440 51 900
AS-FAKU 7EO/PB-SV 2330/1540 510 69 600
AS-FAKU 8EO/PB-SV 2430/1540 570 73 300
AS-FAKU 10EO/PB-SV 1530/2240/1540 230+490 119 200
AS-FAKU 15EO/PB-SV 1850/2510/1690 340+600 140 900
AS-FAKU 20EO/PB-SV 2090/3010/1690 390+700 164 900
AS-FAKU 25EO/PB-SV 2250/3210/1690 460+780 188 800

C
ena na vyžá

dání

platný od: 20. 05. 2022

název

název

Pachotěsný nerezový poklop 600 x 600mm

název

LAPÁKY TUKU

název

název

Ceník 2022



AS-FAKU  ER - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
4 300
6 000
8 950
9 900

12 500
11 350
12 500
13 850
16 250
18 850

Cena 1000mm nástavce je rovna dvojnásobku ceny 500mm nástavce.

AS-FAKU  FR - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
8 200

AS-FAKU  FOZ/PP/manuál
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H (L/B/H)  [mm] [kg] [Kč]
AS-FAKU 2FOZ/manuál Ø1200/1500 550 220 900
AS-FAKU 4FOZ/manuál Ø1600/1600 620 238 900
AS-FAKU 5FOZ/manuál Ø1800/1600 690 258 500
AS-FAKU 7FOZ/manuál Ø2000/1700 750 320 900
AS-FAKU 8FOZ/manuál Ø2100/1700 830 329 500
AS-FAKU 10FOZ/manuál 3500/1500/1600 1450 465 000
AS-FAKU 15FOZ/manuál 3500/2000/1820 1650 536 100

název

Pachotěsný nerezový poklop 600 x 600mm

LAPÁKY TUKU

název

nástavec 500mm k AS-FAKU 1ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 2ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 4ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 5ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 7ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 8ER/PPs
nástavec 500mm k AS-FAKU 10ER/PPn
nástavec 500mm k AS-FAKU 15ER/PPn
nástavec 500mm k AS-FAKU 20ER/PPn
nástavec 500mm k AS-FAKU 25ER/PPn

název

Ceník 2022
platný od: 20. 5. 2022



AS-NIDAFLOW - retenční a zasakovací bloky
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-NIDAFLOW EP400 MB 2400/1200/520 59 7 000
AS-NIDAFLOW EP600 MB 2400/1200/520 73 8 500

AS-NIDAPLAST - retenční a zasakovací bloky
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-NIDAPLAST EP400 2400/1200/520 53 7 000
AS-NIDAPLAST EP600 2400/1200/520 66 8 500

AS-KRECHT - retenční a zasakovací tunely
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-KRECHT DM-T-1600-M /60 2340/1375/781 32 8 400
AS-KRECHT DM-T-100-S /60 443/1375/767 5,5 2 500
AS-KRECHT DM-T-100-E /60 444/1375/736 5,6 2 500

AS-RIGOFILL ST-B - retenční a zasakovací bloky
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
ST B blok 800/800/660 2 300
ST B poloblok 800/800/350 1 720
čelo ST B 800/30/660 470
poločelo ST B 800/30/350 255
QC B 1/2 800/800/350 13 000
QC B1 800/800/660 14 000
QC B1+1/2 800/800/1010 21 000
QC B 2 800/800/1320 23 000
QC B 2+1/2 800/800/1670 30 000

AS-RIGOFILL ST - retenční a zasakovací bloky
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
ST blok 800/800/660 2 450
ST poloblok 800/800/350 1 820
čelo ST 800/30/660 480
poločelo ST 800/30/350 260
QC 1/2 800/800/350 12 500
QC 1 800/800/660 13 000
QC 1+1/2 800/800/1010 20 500
QC 2 800/800/1320 21 500
QC 2+1/2 800/800/1670 29 000
QC 3 800/800/1980 30 000

Příslušenství AS-RIGOFILL
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
spojka jednovrstvá 12
spojka vícevrstvá 28
nástavec 1m 3 500
nástavec 2m 6 500
nástavec 3m 9 200
Rigolimit V na dotaz
DOM těsění 820
lapač nečistot 1 150

RETENCE A ZÁSAK

platný od: 20. 5. 2022

Ceník 2022



AS-PUMP - domovní čerpací stanice - samonosné
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

ØD/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PUMP 800/1800 EO/PPs Ø800/1800 250 44 800
AS-PUMP 800/2000 EO/PPs Ø800/2000 260 45 100
AS-PUMP 800/2200 EO/PPs Ø800/2200 270 50 200
AS-PUMP 800/2400 EO/PPs Ø800/2400 280 45 900
AS-PUMP 1000/1800 EO/PPs Ø1000/1800 300 46 000
AS-PUMP 1000/2000 EO/PPs Ø1000/2000 310 46 400
AS-PUMP 1000/2200 EO/PPs Ø1000/2200 320 46 900
AS-PUMP 1000/2400 EO/PPs Ø1000/2400 330 47 200

Cena obsahuje: • nádrž včetně vstupního komínku
• kompozitový poklop 600/600 mm
• čerpadlo INOX MORAVA, 1,1 kW
• potrubí DN32, zpětná klapka, kulový ventil, pojistný ventil
• el. rozvaděč 1HSV 1.02
• nátok potrubí

Cena neobsahuje: • dopravu
• stavební práce
• elektrické zapojení

platný od: 01.01. 2022

ČERPACÍ STANICE TLAKOVÉ KANALIZACE AS-PUMP

název

Ceník 2022



AK-VODO - vodoměrné šachty hranaté
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

 L/B/H   [mm] [kg] [Kč]
AK-VODO 120/90/120 S 1200/900/1200* 110 13 550
AK-VODO 120/90/150 S 1200/900/1500* 130 14 600
AK-VODO 180/120/150 S 1800/1200/1500* 280 28 800
AK-VODO 120/90/120 S2 1200/900/1200* 130 19 650
AK-VODO 120/90/150 S2 1200/900/1500* 150 21 900
AK-VODO 120/90/120 N 1200/900/1200* 90 11 500
AK-VODO 120/90/150 N 1200/900/1500* 110 12 200
AK-VODO 180/120/150 N 1800/1200/1500* 230 26 500
AK-VODO 150/120/180 N 1500/1200/1800* 230 26 800
AK-VODO 120/90/120 PB 1500/1200/1350* 210 20 250
AK-VODO 120/90/150 PB 1500/1200/1650* 260 24 300
AK-VODO 180/120/150 PB 2100/1500/1650* 550 33 800
AK-VODO 150/120/180 PB 1800/1500/1950* 480 37 400
AK-VODO 120/90/120 PB/SV 1500/1200/1500* 230 22 550
AK-VODO 120/90/150 PB/SV 1500/1200/1800* 280 30 800
AK-VODO 180/120/150 PB/SV 2100/1500/1800* 570 42 200
AK-VODO 150/120/180 PB/SV 1800/1500/2100* 500 42 200

* výška šachty bez komínku 
Standardní výška komínku - 300 mm (varianta PB 150 mm)
S - samonosné provedení do zeleného pásu N - určeno pro obetonování
S2 - samonosné provedení s občasným pojezdem PB - dvouplášťová verze pro vybetonování

Cena obsahuje: • nádrž včetně komínku (300 mm)
• žebřík
• prostupy
• plastové víko (varinta S2 obsahuje poklop tř. zatížení B125)

Cena neobsahuje: • poklop (kromě typu S2)
• armaturní sestavu
• stavební práce
• dopravu

AK-VODO - vodoměrné šachty válcové
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

 Ø/H   [mm] [kg] [Kč]
AK-VODO-1000/1000 mm S Ø1000/1000* 50 7 400
AK-VODO-1000/1200 mm S Ø1000/1200* 60 7 800
AK-VODO-1200/1200 mm S Ø1200/1200* 80 8 800
AK-VODO-1200/1500 mm S Ø1200/1500* 90 10 350
AK-VODO-1000/1000 mm N Ø1000/1000* 45 6 900
AK-VODO-1000/1200 mm N Ø1000/1200* 55 7 000
AK-VODO-1200/1200 mm N Ø1200/1200* 75 8 250
AK-VODO-1200/1500 mm N Ø1200/1500* 85 9 600

* výška šachty bez komínku 
Standardní výška komínku - 300 mm
S - samonosné provedení do zeleného pásu
N - určeno pro obetonování

Cena vodoměrné šachty obsahuje: • nádrž včetně komínku (300mm), plastový žebřík, prostupy, plastové víko

Cena neobsahuje: • armaturní sestavu
• stavební práce
• dopravu

AK-VODO - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
3 400
3 600
2 900
1 000

na vyžádání

1 600
300
500
700
950

platný od: 01.01. 2022

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

PB/SV - dvouplášťová verze pro výskyt spodní vody

Příplatek za vodotěsný prostup 2ks 5/4"
Příplatek za vodotěsný prostup 2ks 6/4"
Příplatek za vodotěsný prostup 2ks 2"

Žebřík výšky 1450 mm, hliníkový
Armaturní sestava 1" DN 25 (ven. Ø32 mm) (kulový kohout, teleskopické šroubení, výpustný 
kulový kohout se zpětnou klapkou, 2x spojka)

Příplatek za vodotěsný prostup 2ks 1"
Plastový neuzamykatelný pochozí poklop prům. 620 mm - tř. zatížení A15

Poklop kompozitový - tř. zatížení B 125 - uzamykatelný - pojezdový
Poklop kompozitový - tř. zatížení A 15 - uzamykatelný - pochůzný

název

Poklop litinový včetně rámu - tř.zatížení B 125
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AS-REWA - program využití dešt. vod - válcové nádrže
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-REWA Kombi 1EO Ø1000/1510* 150 48 900

AS-REWA Kombi 2EO Ø1400/1510* 180 52 800
AS-REWA Kombi 3EO Ø1650/1510* 200 56 300
AS-REWA Kombi 4EO Ø1800/2000* 240 61 200
AS-REWA Kombi 5EO Ø1900/2000* 260 63 900
AS-REWA Kombi 6EO Ø2150/2000* 280 69 900
AS-REWA Kombi 7EO Ø2300/2000* 300 71 800
AS-REWA Kombi 8EO Ø2400/2000* 330 74 200
AS-REWA Kombi 9EO Ø2550/2000* 350 75 900
AS-REWA Kombi 10EO Ø2550/2300* 370 88 800
AS-REWA Kombi 11EO Ø2550/2500* 390 89 700
AS-REWA Kombi 4EO/PB Ø2000/2220 790 77 500
AS-REWA Kombi 5EO/PB Ø2240/2220 1 080 107 800
AS-REWA Kombi 6EO/PB Ø2480/2220 1 300 113 900
AS-REWA Kombi 8EO/PB Ø2720/2220 1 395 158 700
AS-REWA Kombi 4EO/PB SV Ø2000/2370 860 81 900
AS-REWA Kombi 5EO/PB SV Ø2240/2370 1 150 111 900
AS-REWA Kombi 6EO/PB SV Ø2480/2370 1 370 119 900
AS-REWA Kombi 8EO/PB SV Ø2720/2370 1 465 167 500
AS-REWA Kombi 12EO N Ø2600/2500* 370 78 900
AS-REWA Kombi 13EO N Ø2700/2500* 390 79 900
AS-REWA Kombi 14EO N Ø2800/2500* 410 82 900
AS-REWA ECO 1EO Ø1000/1510* 100 20 900
AS-REWA ECO 2EO Ø1400/1510* 130 23 600
AS-REWA ECO 3EO Ø1700/1510* 150 26 900
AS-REWA ECO 4EO Ø1800/2000* 220 33 400
AS-REWA ECO 5EO Ø1900/2000* 240 36 900
AS-REWA ECO 6EO Ø2150/2000* 260 43 400
AS-REWA ECO 7EO Ø2300/2000* 280 44 900
AS-REWA ECO 8EO Ø2400/2000* 310 46 900
AS-REWA ECO 9EO Ø2550/2000* 330 49 200
AS-REWA ECO 10EO Ø2550/2300* 350 62 900
AS-REWA ECO 11EO Ø2550/2500* 370 64 900
AS-REWA ECO 4EO/PB Ø2000/2220 770 63 900
AS-REWA ECO 5EO/PB Ø2240/2220 1 060 82 900
AS-REWA ECO 6EO/PB Ø2480/2220 1 280 95 900
AS-REWA ECO 8EO/PB Ø2720/2220 1 375 118 800
AS-REWA ECO 4EO/PB SV Ø2000/2370 840 65 700
AS-REWA ECO 5EO/PB SV Ø2240/2370 1 130 87 400
AS-REWA ECO 6EO/PB SV Ø2480/2370 1 350 100 800
AS-REWA ECO 8EO/PB SV Ø2720/2370 1 445 124 900

* Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-REWA - program využití dešt. vod - hranaté nádrže
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-REWA Kombi 6ER 2080/2080/2100* 570 99 600
AS-REWA Kombi 8ER 2580/2080/2100* 800 109 900
AS-REWA Kombi 10ER 2580/2580/2100* 890 133 300
AS-REWA ECO 6ER 2080/2080/2100* 550 73 800
AS-REWA ECO 8ER 2580/2080/2100* 780 86 700
AS-REWA ECO 10ER 2580/2580/2100* 870 99 700

* Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-REWA - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
6 200

Zámek na poklop 1 200
8 600

REWA ECO - Vystrojení plovoucím sací sadou vč. hadice 1" 2 600
REWA ECO - Vystrojení plovoucím sací sadou vč. hadice 1/2" 2 200
REWA Kombi - čerpadlo s plovoucím sáním 1 600

Cena obsahuje:

• nátok potrubí
• bezpečnostní přepad

EO • válcová samonosná nádrž

EO N • válcová nesamonosná nádrž

EO/PB • dvousplášťová nádrž pojezd 
EO/PB-SV • dvousplášťová nádrž pojezd do 12,5 t, spodní vody
ER • hranatá samonosná nádrž

ECO • k jednotce RAINMASTER
KOMBI • komplexní využití

Indikátor úrovně hladiny RAINMASTER-D24

• nádrž včetně vstupního komínku

PROGRAM NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD

název

Automatická ponorná vodárna

platný od: 01.01. 2022

• plastový neuzamykatelný poklop DN600 (Kombi DN950)

• filtr s nerezovým sítem (AS-PURAIN)

• verze kombi navíc - kompletní technologii pro využití dešťových 

Ceník 2022



AS-REWA - program využití dešt. vod - válcové nádrže
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-REWA Garden 1EO Ø1000/1510* 150 36 700

AS-REWA Garden 2EO Ø1400/1510* 180 41 200
AS-REWA Garden 3EO Ø1650/1510* 200 42 800
AS-REWA Garden 4EO Ø1800/2000* 240 51 800
AS-REWA Garden 5EO Ø1900/2000* 260 52 200
AS-REWA Garden 6EO Ø2150/2000* 280 56 000
AS-REWA Garden 7EO Ø2300/2000* 300 57 700
AS-REWA Garden 8EO Ø2400/2000* 330 59 800
AS-REWA Garden 9EO Ø2550/2000* 350 61 800
AS-REWA Garden 10EO Ø2550/2300* 370 75 100
AS-REWA Garden 11EO Ø2550/2500* 390 77 400

* Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-REWA - příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
6 200

Zámek na poklop 1 200
6 500

Cena obsahuje:

• nátok potrubí
• bezpečnostní přepad

Cena neobsahuje:

platný od: 01.01. 2022

PROGRAM NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD

název

Indikátor úrovně hladiny RAINMASTER-D24

Automatická ponorná vodárna LEO

• stavební práce

• elektrické zapojení

• nádrž včetně vstupního komínku

• plastový neuzamykatelný poklop DN950

• nátokový filtr (AS-PLURAFIT)
• ponorná domácí vodárna LEO (čerpadlo)

• dopravu

Ceník 2021



cena bez DPH

typ zhlaví průměr [mm] výška [mm] komínek [mm] [Kč]

AS-STUDNA 1000x1000 S 1000 1000 300 7500
AS-STUDNA 1200x1200 S 1200 1200 300 9600

Cena obsahuje:
• prostup na pažnici (DN nemá vliv na cenu)
• prostup pro napojení vody DN25 (ø32)
• plastový žebřík
• plastové víko

Cena neobsahuje:
• prostup pro elektřinu
• možnost osadit deskou pro uchycení rozvaděče (200 Kč bez DPH)
• pochůzný plastový poklop (1600 Kč bez DPH)

platný od: 01.01. 2022

AS-STUDNA

typizované rozměry zhlaví

Ceník 2022



Jednoplášťová šachta - nesamonosná
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D x H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PUMP 1280/1500 EO/PPn 1280x1500 180 25 100
AS-PUMP 1280/2000 EO/PPn 1280x2000 200 28 600
AS-PUMP 1280/2500 EO/PPn 1280x2500 220 31 700
AS-PUMP 1280/3000 EO/PPn 1280x3000 240 34 900
AS-PUMP 1520/1500 EO/PPn 1520x1500 200 33 400
AS-PUMP 1520/2000 EO/PPn 1520x2000 230 36 800
AS-PUMP 1520/2500 EO/PPn 1520x2500 260 41 700
AS-PUMP 1520/3000 EO/PPn 1520x3000 290 46 700
AS-PUMP 2000/1500 EO/PPn 2000x1500 260 43 600
AS-PUMP 2000/2000 EO/PPn 2000x2000 300 48 800
AS-PUMP 2000/2500 EO/PPn 2000x2500 340 53 200
AS-PUMP 2000/3000 EO/PPn 2000x3000 380 57 800

Jednoplášťová šachta - samonosná
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D x H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PUMP 800/1500 EO/PPs 800x1500 140 10 200
AS-PUMP 800/2000 EO/PPs 800x2000 155 11 000
AS-PUMP 800/2500 EO/PPs 800x2500 170 11 800
AS-PUMP 800/3000 EO/PPs 800x3000 185 12 600
AS-PUMP 960/1500 EO/PPs 960x1500 170 12 600
AS-PUMP 960/2000 EO/PPs 960x2000 185 13 750
AS-PUMP 960/2500 EO/PPs 960x2500 200 14 900
AS-PUMP 960/3000 EO/PPs 960x3000 210 16 300
AS-PUMP 1280/1500 EO/PPs 1280x1500 190 31 900
AS-PUMP 1280/2000 EO/PPs 1280x2000 210 36 800
AS-PUMP 1280/2500 EO/PPs 1280x2500 230 41 900
AS-PUMP 1280/3000 EO/PPs 1280x3000 250 46 900

Dvouplášťová plast-betonová šachta - nad hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D x H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PUMP 1130/1500 EO/PB 1130x1500 220 24 900
AS-PUMP 1130/2000 EO/PB 1130x2000 260 27 600
AS-PUMP 1130/2500 EO/PB 1130x2500 300 32 700
AS-PUMP 1130/3000 EO/PB 1130x3000 340 34 900
AS-PUMP 1290/1500 EO/PB 1290x1500 250 27 500
AS-PUMP 1290/2000 EO/PB 1290x2000 290 33 400
AS-PUMP 1290/2500 EO/PB 1290x2500 330 36 500
AS-PUMP 1290/3000 EO/PB 1290x3000 370 41 700
AS-PUMP 1530/1500 EO/PB 1530x1500 280 42 300
AS-PUMP 1530/2000 EO/PB 1530x2000 320 44 900
AS-PUMP 1530/2500 EO/PB 1530x2500 350 53 600
AS-PUMP 1530/3000 EO/PB 1530x3000 400 60 100
AS-PUMP 1770/1500 EO/PB 1770x1500 290 51 500
AS-PUMP 1770/2000 EO/PB 1770x2000 347 59 100
AS-PUMP 1770/2500 EO/PB 1770x2500 427 69 100
AS-PUMP 1770/3000 EO/PB 1770x3000 500 77 400
AS-PUMP 2250/1500 EO/PB 2250x1500 490 69 300
AS-PUMP 2250/2000 EO/PB 2250x2000 580 80 100
AS-PUMP 2250/2500 EO/PB 2250x2500 660 91 900
AS-PUMP 2250/3000 EO/PB 2250x3000 735 101 600
AS PUMP 2710/1500 EO/PB 2710x1500 665 92 300
AS PUMP 2710/2000 EO/PB 2710x2000 765 101 600
AS PUMP 2710/2500 EO/PB 2710x2500 870 112 700
AS PUMP 2710/3000 EO/PB 2710x3000 1000 126 500
AS-PUMP 3210/1500 EO/PB 3210x1500 765 109 200
AS-PUMP 3210/2000 EO/PB 3210x2000 865 121 200
AS-PUMP 3210/2500 EO/PB 3210x2500 970 133 600
AS-PUMP 3210/3000 EO/PB 3210x3000 1100 147 700

platný od: 01.01. 2022

název

název

ČERPACÍ STANICE AS-PUMP

název

Šachta bez technologického vystrojení

Ceník 2022



Dvouplášťová plast-betonová šachta - pod hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

D x H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PUMP 1130/1500 EO/PB-SV 1130x1500 260 26 700
AS-PUMP 1130/2000 EO/PB-SV 1130x2000 300 29 500
AS-PUMP 1130/2500 EO/PB-SV 1130x2500 340 34 900
AS-PUMP 1130/3000 EO/PB-SV 1130x3000 380 37 300
AS-PUMP 1290/1500 EO/PB-SV 1290x1500 300 29 900
AS-PUMP 1290/2000 EO/PB-SV 1290x2000 340 36 200
AS-PUMP 1290/2500 EO/PB-SV 1290x2500 380 38 800
AS-PUMP 1290/3000 EO/PB-SV 1290x3000 420 44 300
AS-PUMP 1530/1500 EO/PB-SV 1530x1500 350 45 400
AS-PUMP 1530/2000 EO/PB-SV 1530x2000 390 49 900
AS-PUMP 1530/2500 EO/PB-SV 1530x2500 420 60 200
AS-PUMP 1530/3000 EO/PB-SV 1530x3000 470 69 100
AS-PUMP 1770/1500 EO/PB-SV 1770x1500 370 53 900
AS-PUMP 1770/2000 EO/PB-SV 1770x2000 427 61 600
AS-PUMP 1770/2500 EO/PB-SV 1770x2500 507 71 500
AS-PUMP 1770/3000 EO/PB-SV 1770x3000 580 82 400
AS-PUMP 2250/1500 EO/PB-SV 2250x1500 580 75 700
AS-PUMP 2250/2000 EO/PB-SV 2250x2000 670 88 000
AS-PUMP 2250/2500 EO/PB-SV 2250x2500 750 97 700
AS-PUMP 2250/3000 EO/PB-SV 2250x3000 825 108 100
AS PUMP 2710/1500 EO/PB-SV 2710x1500 705 105 800
AS PUMP 2710/2000 EO/PB-SV 2710x2000 805 119 700
AS PUMP 2710/2500 EO/PB-SV 2710x2500 910 132 900
AS PUMP 2710/3000 EO/PB-SV 2710x3000 1050 147 400
AS-PUMP 3210/1500 EO/PB-SV 3210x1500 915 132 900
AS-PUMP 3210/2000 EO/PB-SV 3210x2000 1015 151 400
AS-PUMP 3210/2500 EO/PB-SV 3210x2500 1120 168 200
AS-PUMP 3210/3000 EO/PB-SV 3210x3000 1250 186 800

Betonová šachta hranatá - nad hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [t] [Kč]
AS-PUMP 2400/2400/2300 ER/B 2680/2680/2300 14,4
AS-PUMP 2400/2400/2750 ER/B 2680/2680/2750 16,1
AS-PUMP 2400/2400/3150 ER/B 2680/2680/3150 17,1
AS-PUMP 2400/2400/3300 ER/B 2680/2680/3300 18,0
AS-PUMP 2400/2400/3750 ER/B 2680/2680/3750 19,7
AS-PUMP 2400/2400/4150 ER/B 2680/2680/4150 20,6
AS-PUMP 2400/2400/4300 ER/B 2680/2680/4300 21,5
AS-PUMP 2400/2400/4750 ER/B 2680/2680/4750 23,3
AS-PUMP 2400/2400/5150 ER/B 2680/2680/5150 24,2

Příslušenství k betonovým šachtám
cena bez DPH

[Kč]
7 700

600
individuálně

Technologické vystrojení čerpací stanice AS-PUMP - armatury, trubní rozvody (plast)
cena bez DPH

[Kč]
12 800
15 800
21 400
25 200
25 600
31 500
42 700
50 300

Pozn.: Technologické vystrojení nezahrnuje cenu za samotná čerpadla!

Čerpací stanice je možné dodat s čerpadly:
KSB, Grundfos, Sigma, Wilo, Hidrostal, Flygt, další…

ČERPACÍ STANICE
 Šachta bez technologického vystrojení

název

název

Montáž ve výrobně - ČS s čerpadlem DN 65

N
a

 v
y

žá
d

á
n

í

Spádování dna (váha dna + 3,3t)
Instalační těsnící pásek 40x25 mm, délka 3m 
Provedení pod hladinu spodní vody

název

Montáž ve výrobně - ČS s čerpadlem DN 50

Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpadly DN 80
Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpadly DN 65

Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpadly DN 100

platný od: 01.01. 2022

název

Montáž ve výrobně - ČS s čerpadlem DN 100
Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpadly DN 50

Montáž ve výrobně - ČS s čerpadlem DN 80

Ceník 2022



Zprovoznění čerpací stanice AS-PUMP
cena bez DPH

[Kč]
8 000

22 000
30 000
10 000
25 000
30 000

El. rozvaděč v plastové skříni pro jedno čerpadlo - nástěnné provedení
cena bez DPH

[Kč]
RCS 1S 8 000

RCS 1S+GSM 15 500
El. rozvaděč v plastové skříni pro dvě čerpadla - nástěnné provedení

cena bez DPH
[Kč]

RCS - 2S 2 x čerapadlo + houkačka + místní signalizace 15 250
RCS - 3S 16 250
RCS - 4S 29 750

El. rozvaděč v plastovém pilíři pro jedno čerpadlo
cena bez DPH

[Kč]
RCS - 1P 23 600
RCS 1P + GSM 30 200
El. rozvaděč v plastovém pilíři pro dvě čerpadla

cena bez DPH
[Kč]

RCS - 2P 2 x čerapadlo + houkačka + místní signalizace 34 500
RCS - 3P 2 x čerpadlo + houkačka + místní a dálková signalizace (bezn. kontakt) 38 100
RCS - 4P 2 x čerpadlo + GSM signalizace 48 100

cena bez DPH
[Kč]

3 850
9 600
7 700
8 900

400
2 400

6 000
22 500
39 900
32 100

AS-PUMP - servisní práce
cena bez DPH

[Kč]
16

600
Pozn.: Více viz ceník servisních prací

Doprava technika Kč/km
Servisní práce technika Kč/hod

 Litinový poklop       800 x 600      tř. D
 Nerezový uzamykatelný poklop  600 x 600
 Nerezový uzamykatelný poklop  900 x 600
 Hliníkový žebřík    1 m
 Nerezový žebřík    1 m

 Česlicový koš + instalační sada ( nerez )
 Zvedací zařízení (mobilní jeřábek)
 Magneticko - indukční průtokoměr  DN 50

název

 Montážní plošina  1 m2

 Poklop       600 x 600      tř. B

1 x čerpadlo + houkačka + místní a dálková signalizace-GSM

katalog. číslo název

2 x čerpadlo + GSM signalizace

katalog. číslo název

1 x čerpadlo + houkačka + místní a dálková signalizace-GSM

katalog. číslo název

1 x čerpadlo

2 x čerpadlo + houkačka + místní a dálková signalizace (bezn. kontakt)

katalog. číslo název

1 x čerpadlo

Příslušenství čerpací stanice AS-PUMP

název

platný od: 01. 01. 2022

ČERPACÍ STANICE

název

Zprovoznění ČS s 1 čerpadlem do 50 km
Zprovoznění ČS s 1 čerpadlem do 150 km
Zprovoznění ČS s 1 čerpadlem do 300 km
Zprovoznění ČS se 2 čerpadly do 50 km
Zprovoznění ČS se 2 čerpadly do 150 km
Zprovoznění ČS se 2 čerpadly do 300 km

Ceník 2022



AS-NÁDRŽ podzemní hranaté samonosné nádrže
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3] LxBxH [mm] [kg] [Kč]
AS-NÁDRŽ 3,4 ER S 3,4 3,02 2160x1000x2160* 410 48 600
AS-NÁDRŽ 5,0 ER S 5,0 4,54 3160x1000x2160* 560 66 500
AS-NÁDRŽ 6,7 ER S 6,7 6,05 4160x1000x2160* 710 81 900
AS-NÁDRŽ 8,4 ER S 8,4 7,56 5160x1000x2160* 860 99 900
AS-NÁDRŽ 10,1 ER S 10,1 9,07 6160x1000x2160* 1 010 120 500
AS-NÁDRŽ 7,4 ER S 7,4 6,62 2160x2000x2160* 610 70 900
AS-NÁDRŽ 11,0 ER S 11,0 9,94 3160x2000x2160* 810 99 900
AS-NÁDRŽ 14,7 ER S 14,7 13,25 4160x2000x2160* 1 010 122 500
AS-NÁDRŽ 18,4 ER S 18,4 16,56 5160x2000x2160* 1 210 148 500
AS-NÁDRŽ 22,1 ER S 22,1 19,87 6160x2000x2160* 1 420 168 900
AS-NÁDRŽ 25,8 ER S 25,8 23,18 7160x2000x2160* 1 620 193 900
AS-NÁDRŽ 9,4 ER S 9,4 8,42 2160x2500x2160* 780 84 000
AS-NÁDRŽ 14,0 ER S 14,0 12,64 3160x2500x2160* 940 114 900
AS-NÁDRŽ 18,7 ER S 18,7 16,85 4160x2500x2160* 1 160 144 900
AS-NÁDRŽ 23,4 ER S 23,4 21,06 5160x2500x2160* 1 390 172 900
AS-NÁDRŽ 28,1 ER S 28,1 25,27 6160x2500x2160* 1 620 196 900
AS-NÁDRŽ 32,8 ER S 32,8 29,48 7160x2500x2160* 1 840 225 500

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-NÁDRŽ podzemní hranaté nesamonosné nádrže k obetonování
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3] LxBxH [mm] [kg] [Kč]
AS-NÁDRŽ 3,4 ER N 3,4 3,02 2160x1000x2160* 370 45 500
AS-NÁDRŽ 5,0 ER N 5,0 4,54 3160x1000x2160* 500 59 900
AS-NÁDRŽ 6,7 ER N 6,7 6,05 4160x1000x2160* 630 74 500
AS-NÁDRŽ 8,4 ER N 8,4 7,56 5160x1000x2160* 760 89 500
AS-NÁDRŽ 10,1 ER N 10,1 9,07 6160x1000x2160* 890 105 900
AS-NÁDRŽ 7,4 ER N 7,4 6,62 2160x2000x2160* 550 64 500
AS-NÁDRŽ 11,0 ER N 11,0 9,94 3160x2000x2160* 720 80 900
AS-NÁDRŽ 14,7 ER N 14,7 13,25 4160x2000x2160* 900 104 900
AS-NÁDRŽ 18,4 ER N 18,4 16,56 5160x2000x2160* 1070 127 500
AS-NÁDRŽ 22,1 ER N 22,1 19,87 6160x2000x2160* 1240 144 500
AS-NÁDRŽ 25,8 ER N 25,8 23,18 7160x2000x2160* 1420 167 500
AS-NÁDRŽ 9,4 ER N 9,4 8,42 2160x2500x2160* 640 75 900
AS-NÁDRŽ 14,0 ER N 14,0 12,64 3160x2500x2160* 840 99 500
AS-NÁDRŽ 18,7 ER N 18,7 16,85 4160x2500x2160* 1030 122 900
AS-NÁDRŽ 23,4 ER N 23,4 21,06 5160x2500x2160* 1230 144 900
AS-NÁDRŽ 28,1 ER N 28,1 25,27 6160x2500x2160* 1420 167 900
AS-NÁDRŽ 32,8 ER N 32,8 29,48 7160x2500x2160* 1620 190 500

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

Příslušenství k AS-Nádrž
cena bez DPH

[Kč]
1 600
2 500
2 900
3 600
4 900

platný od: 01. 01. 2022
Ceník 2022

název

Pochůzný plastový poklop prum. 620 mm (neuzamykatelný)
Pochůzný plastový poklop prum. 950 mm (neuzamykatelný)

PLASTOVÉ NÁDRŽE HRANATÉ

užitný objem 

[m3]
název

užitný objem 

[m3]
název

Pochůzný kompozitový poklop - uzamykatelný (A15)
Pojezdový kompozitový poklop - uzamykatelný (B125)
Sací potrubí s koncovkou A110 pro fekální vozy



AS-NÁDRŽ podzemní válcové samonosné nádrže
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3] DxH [mm] [kg] [Kč]
AS-NÁDRŽ 1 EO S 1,0 0,86 1000x1300* 64 9 550
AS-NÁDRŽ 2 EO S 2,0 1,69 1400x1300* 102 14 200
AS-NÁDRŽ 3 EO S 3,0 2,61 1600x1500* 134 17 400
AS-NÁDRŽ 4 EO S 4,3 3,69 1900x1500* 169 21 600
AS-NÁDRŽ 5 EO S 5,1 4,58 1800x2000* 195 25 500
AS-NÁDRŽ 6 EO S 6,3 5,65 2000x2000* 218 28 650
AS-NÁDRŽ 7 EO S 7,3 6,53 2150x2000* 234 30 900
AS-NÁDRŽ 8 EO S 8,3 7,48 2300x2000* 260 32 500
AS-NÁDRŽ 9 EO S 9,0 8,14 2400x2000* 286 34 200
AS-NÁDRŽ 10 EO S 10,2 9,19 2550x2000* 307 36 100
AS-NÁDRŽ 11 EO S 11,6 10,70 2550x2300* 347 49 900
AS-NÁDRŽ 12 EO S 12,7 11,75 2550x2500* 390 52 300

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-NÁDRŽ podzemní válcové nesamonosné nádrže k obetonování
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3]  DxH   [mm] [kg] [Kč]
AS-NÁDRŽ 1 EO N 1,0 0,86 1000x1300* 47 8 100
AS-NÁDRŽ 2 EO N 2,0 1,69 1400x1300* 79 11 600
AS-NÁDRŽ 3 EO N 3,0 2,61 1600x1500* 103 15 600
AS-NÁDRŽ 4 EO N 4,3 3,69 1900x1500* 147 17 550
AS-NÁDRŽ 5 EO N 5,1 4,58 1800x2000* 182 21 500
AS-NÁDRŽ 6 EO N 6,3 5,65 2000x2000* 208 25 250
AS-NÁDRŽ 7 EO N 7,3 6,53 2150x2000* 227 27 000
AS-NÁDRŽ 8 EO N 8,3 7,48 2300x2000* 250 28 400
AS-NÁDRŽ 9 EO N 9,0 8,14 2400x2000* 265 29 600
AS-NÁDRŽ 10 EO N 10,2 9,19 2550x2000* 283 30 900
AS-NÁDRŽ 11 EO N 11,6 10,70 2550x2300* 304 33 350
AS-NÁDRŽ 12 EO N 12,7 11,75 2550x2500* 327 35 300
AS-NÁDRŽ 13 EO N 13,7 12,70 2650x2500* 353 37 800
AS-NÁDRŽ 14 EO N 14,8 13,70 2750x2500* 382 40 200
AS-NÁDRŽ 15 EO N 15,9 14,70 2850x2500* 414 42 600

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

Příslušenství k AS-Nádrž
cena bez DPH

[Kč]
1 600
2 500
2 900
3 600
4 900

Pojezdový kompozitový poklop - uzamykatelný (B125)
Sací potrubí s koncovkou A110 pro fekální vozy

Ceník 2022
platný od: 01. 01. 2022

PLASTOVÉ NÁDRŽE VÁLCOVÉ

název
užitný objem 

[m3]

název
užitný objem 

[m3]

název

Pochůzný plastový poklop prum. 620 mm (neuzamykatelný)
Pochůzný plastový poklop prum. 950 mm (neuzamykatelný)
Pochůzný kompozitový poklop - uzamykatelný (A15)



AS-NÁDRŽ EO/PB dvouplášťové válcové nádrže - pro osazení nad hladinu spodní vody
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3]  DxH   [mm] [kg] [Kč]

AS-NÁDRŽ 1,1 EO/PB 1,1 1,0 1280x1670 340 17 100
AS-NÁDRŽ 1,7 EO/PB 1,7 1,6 1520x1670 405 26 400
AS-NÁDRŽ 2,4 EO/PB 2,4 2,2 1520x2220 525 30 900
AS-NÁDRŽ 2,5 EO/PB 2,5 2,3 1760x1670 470 34 900
AS-NÁDRŽ 3,3 EO/PB 3,3 3,1 2000x1670 540 40 400
AS-NÁDRŽ 4,6 EO/PB 4,6 4,4 2000x2220 770 48 800
AS-NÁDRŽ 4,3 EO/PB 4,3 4,0 2240x1670 740 61 900
AS-NÁDRŽ 5,4 EO/PB 5,4 5,1 2240x2010 950 68 100
AS-NÁDRŽ 6,0 EO/PB 6,0 5,7 2240x2220 1060 71 500
AS-NÁDRŽ 6,7 EO/PB 6,7 6,4 2240x2470 1280 74 500
AS-NÁDRŽ 5,5 EO/PB 5,5 5,1 2480x1670 1075 68 500
AS-NÁDRŽ 6,8 EO/PB 6,8 6,4 2480x2010 1100 74 500
AS-NÁDRŽ 7,5 EO/PB 7,5 7,2 2480x2220 1280 77 500
AS-NÁDRŽ 6,8n EO/PB 6,8 6,3 2720x1670 1190 83 200
AS-NÁDRŽ 8,3 EO/PB 8,3 7,9 2720x2010 1250 91 900
AS-NÁDRŽ 9,3 EO/PB 9,3 8,8 2720x2220 1375 95 900
AS-NÁDRŽ 10,4 EO/PB 10,4 10,0 2720x2470 1450 100 500
AS-NÁDRŽ 8,4 EO/PB 8,4 7,9 2960x1720 1350 106 200
AS-NÁDRŽ 11,2 EO/PB 11,2 10,7 2960x2220 1480 122 700
AS-NÁDRŽ 13,3 EO/PB 13,3 12,7 3200x2220 1680 135 300
AS-NÁDRŽ 15,5 EO/PB 15,5 14,8 3430x2220 1710 143 200
AS-NÁDRŽ 17,5 EO/PB 17,5 16,7 3430x2470 1855 152 400
AS-NÁDRŽ 18,0 EO/PB 18,0 17,1 3670x2220 2040 151 900
AS-NÁDRŽ 20,2 EO/PB 20,2 19,3 3670x2470 2150 162 900

AS-NÁDRŽ  EO/PB-SV dvouplášťové válcové nádrže - osazení pod hladinu spodní vody
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3]  DxH   [mm] [kg] [Kč]
AS-NÁDRŽ 1,1 EO/PB-SV 1,1 1,0 1280x1820 400 20 400
AS-NÁDRŽ 1,7 EO/PB-SV 1,7 1,5 1520x1820 475 30 900
AS-NÁDRŽ 2,4 EO/PB-SV 2,4 2,2 1520x2370 575 33 900
AS-NÁDRŽ 2,5 EO/PB-SV 2,5 2,2 1760x1820 545 41 700
AS-NÁDRŽ 3,3 EO/PB-SV 3,3 3,0 2000x1820 610 47 900
AS-NÁDRŽ 4,6 EO/PB-SV 4,6 4,2 2000x2370 840 52 500
AS-NÁDRŽ 4,3 EO/PB-SV 4,3 3,9 2240x1820 805 74 500
AS-NÁDRŽ 5,4 EO/PB-SV 5,4 4,9 2240x2160 1015 77 900
AS-NÁDRŽ 6,0 EO/PB-SV 6,0 5,5 2240x2370 1130 80 800
AS-NÁDRŽ 6,7 EO/PB-SV 6,7 6,3 2240x2620 1350 84 600
AS-NÁDRŽ 5,5 EO/PB-SV 5,5 4,9 2480x1820 1140 82 300
AS-NÁDRŽ 6,8 EO/PB-SV 6,8 6,2 2480x2160 1165 85 500
AS-NÁDRŽ 7,5 EO/PB-SV 7,5 7,0 2480x2370 1350 88 600
AS-NÁDRŽ 6,8n EO/PB-SV 6,8 6,1 2720x1820 1275 102 500
AS-NÁDRŽ 8,3 EO/PB-SV 8,3 7,6 2720x2160 1320 108 200
AS-NÁDRŽ 9,3 EO/PB-SV 9,3 8,6 2720x2370 1445 111 900
AS-NÁDRŽ 10,4 EO/PB-SV 10,4 9,7 2720x2620 1520 117 600
AS-NÁDRŽ 8,4 EO/PB-SV 8,4 7,6 2960x1870 1420 125 600
AS-NÁDRŽ 11,2 EO/PB-SV 11,2 10,4 2960x2370 1550 135 900
AS-NÁDRŽ 13,3 EO/PB-SV 13,3 12,3 3200x2370 1750 159 200
AS-NÁDRŽ 15,5 EO/PB-SV 15,5 14,4 3430x2370 1780 169 600
AS-NÁDRŽ 17,5 EO/PB-SV 17,5 16,3 3430x2620 1925 181 700
AS-NÁDRŽ 18,0 EO/PB-SV 18,0 16,7 3670x2370 2110 184 300
AS-NÁDRŽ 20,2 EO/PB-SV 20,2 18,9 3670x2620 2220 194 800

Příslušenství k AS-Nádrž
cena bez DPH

[Kč]
dle nabídky

4 900Sací potrubí s koncovkou A110 pro fekální vozy

název

Demontáž ramenátů (nezahrnuje náklady na dopravu)

Ceník 2022
platný od: 01. 01. 2022

název

DVOUPLÁŠŤOVÉ PLASTOVÉ NÁDRŽE

název
užitný objem 

[m3]

užitný objem 

[m3]



AS-NÁDRŽ podzemní hranaté nesamonosné nádrže k obetonování
objem nádrže vnější rozměry počet nádrží hmotnost cena bez DPH

[m3]  LxBxH   [mm] [ks] [kg] [Kč]
Požární nádrž AS-PP 20 20 6160x2000x2160 1 1420
Požární nádrž AS-PP 25 25 6160x2500x2160 1 1620
Požární nádrž AS-PP 30 30 7160x2500x2160 1 1840
Požární nádrž AS-PP 35 35 8160x2500x2160 1 2100
Požární nádrž AS-PP 40 40 6160x2000x2160 2 2x1420
Požární nádrž AS-PP 45 45 7160x2000x2160 2 2x1620
Požární nádrž AS-PP 50 50 6160x2500x2160 2 2x1600
Požární nádrž AS-PP 65 65 8160x2500x2160 2 2x2100
Požární nádrž AS-PP 100 100 8160x2500x2160 3 3x2100

Vystrojení požární nádrže dle požadavku
cena bez DPH

[Kč]
Cena

 na vyžádání

individuální

Cena neobsahuje: 
• dopravu
• stavební práce včetně propojení více nádrží na místě stavby

Ceník 2022
platný od: 01.04. 2021

PLASTOVÉ POŽÁRNÍ NÁDRŽE

název

název

Nerezový vstupní žebřík (2m)
Litinový nebo kompozitový poklop
Sání DN100 (sací koš+klapka) zakončené plastovým stojánkem o výšce cca 800mm nad upravený terén s hasičskou 
bajonetovou koncovkou A 110, B, C
Hlídání hladiny a doplňování nádrže

C
en

a 
na

 v
yž

ád
á

ní



AS-PP septiky - válcové tříkomorové, samonosné
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3]  DxH   [mm] [kg] [Kč]
AS-PP SEPTIK 3 EO S 3,2 2,2 1650x1540* 190 26 500
AS-PP SEPTIK 5 EO S 5,8 4,7 1900x2040* 290 37 900
AS-PP SEPTIK 10 EO S 8,5 6,9 2300x2040* 380 48 900
AS-PP SEPTIK 12 EO S 9,9 8,1 1600x2040, 1900x2040* 450 59 900
AS-PP SEPTIK 15 EO S 14,1 11,6 2100x2040, 2100x2040* 680 73 900
AS-PP SEPTIK 20 EO S 17,0 13,9 2300x2040, 2300x2040* 790 83 900

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

AS-PP septiky - hranaté tříkomorové, samonosné
objem nádrže vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

[m3] LxBxH [mm] [kg] [Kč]

AS-PP SEPTIK 5 ERS 7,2 4,6 3000x1160x2080* 560 61 500
AS-PP SEPTIK 10 ERS 9,6 6,2 4000x1160x2080* 710 76 000
AS-PP SEPTIK 12 ERS 13,0 8,7 4160x1500x2080* 840 93 000
AS-PP SEPTIK 15 ERS 15,7 10,8 3500x2160x2080* 910 101 500
AS-PP SEPTIK 20 ERS 20,2 14,1 4500x2160x2080* 1110 116 900

*Výška nádrže bez komínku, standardní výška komínku 300 mm

Cena neobsahuje: poklopy

platný od: 01. 01. 2022

název
užitný objem 

[m3]

PLASTOVÉ SEPTIKY

název
užitný objem 

[m3]

Ceník 2022



AS-zemní filtry, v provedení nádrže z fólie
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH
 LxBxH   [mm] [kg] [Kč]

ZEMNÍ FILTRY

název užitný objem [m3]

pískový filtr - 3 4,2 3500x1000x1200 25
pískový filtr - 5 7,2 4000x1500x1200 30
pískový filtr - 8 12,0 5000x2000x1200 35
pískový filtr - 10 14,4 6000x2000x1200 40
pískový filtr - 12 16,8 7000x2000x1200 50
pískový filtr - 15 21,6 9000x2000x1200 60
pískový filtr - 20 28,5 9500x2500x1200 70

AS-zemní filtry, v provedení nádrže z plastových desek
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH
 LxBxH   [mm] [kg] [Kč]

název užitný objem [m3]

na 
vy

žá
dán

í

pískový filtr - 3 4,2 3500x1000x1200 145
pískový filtr - 5 7,2 4000x1500x1200 200
pískový filtr - 8 12,0 5000x2000x1200 250
pískový filtr - 10 14,4 6000x2000x1200 320

Cena neobsahuje: • pískovou náplň
• stavební práce

AS-WIPPE - samonosné rozdělovací šachty pro osazení do zeleného pásu
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

 DxH   [mm] [kg] [Kč]
název

na 
vy

žá
dán

í

1000x1018 65
1200x1020 85
1450x1020 100

AS-WIPPE 10
AS-WIPPE 12
AS-WIPPE 15 na vyžádání

Cena obsahuje:

AS-WIPPE PB-SV - dvouplášťové rozdělovací šachty pro osazení pod hladinu spodní vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

 DxH   [mm] [kg] [Kč]

• pochůzný poklop
• nastavec šachty do 500mm

název

1284x1350 165
1480x1350 205
1730x1350 260

AS-WIPPE 10 PB-SV
AS-WIPPE 12 PB-SV
AS-WIPPE 15 PB-SV na vyžádání

Cena obsahuje:

Cena neobsahuje: • vstupní šachtu s poklopem
• stavební práce (osazení a vybetonování mezipláště)

• výztužnou kari síť pro betonáž

Ceník 2022
platný od: 20. 5. 2022



Odlehčovací komory AS-ŠOK
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-ŠOK  400 2400/1300/2500 860 139 900
AS-ŠOK  600 3400/1300/2700 1 150 169 900
AS-ŠOK  800 4550/1300/2700 1 580 209 900
AS-ŠOK  1000 5400/1800/2900 2 120 264 900
AS-ŠOK  1200 6550/1800/2900 2 690 326 900

Odlehčovací komory AS-BALOK
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-BALOK O/ 400 3400/1300/2400 880 183 900
AS-BALOK O/ 600 4700/1800/2400 1 340 241 900
AS-BALOK O/ 800 5700/2200/2500 1 880 325 900
AS-BALOK K/ 600 Ø 2470/2300 920 199 500
AS-BALOK K/ 800 Ø 3670/2300 1 520 298 900

Cena obsahuje:

Cena neobsahuje: • stavební práce

platný od: 01. 01. 2022

ODLEHČOVACÍ KOMORY

název

název

• betonové skruže a litinový poklop pro vstupní šachtu
• dopravu 

• armovanou dvouplášťovou konstrukci včetně stropu s možností pojezdu D 400
• výškově stavitelná nerezová přepadová hrana u typu AS-BALOK

• stavitelný břit u typu AS-ŠOK
• nerezové stavítko na odtoku do škrtící tratě u typu AS-BALOK

Ceník 2022



AS-RAINMASTER
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-RAINMASTER Eco 10 398/353/200 8 22 500
AS-RAINMASTER Favorite 20 595/550/265 32 36 800
AS-RAINMASTER Favorite 40 595/550/265 33 40 900
AS-RAINMASTER Favorite 20-SC* 595/550/265 33 51 700
AS-RAINMASTER Favorite 40-SC* 595/550/265 34 54 500

* Typ SC musí být doplněný expanzní nádobou min. 5 L

AS-RAINMASTER: Příslušenství
cena bez DPH

[Kč]

RM-ECO-FS 5 900

RM-ECO-LP 4 900

RMF-LP 10 900
SAUGSAGF-1 Zoll 1 800
SAUGSAGF-1/2ZOLL 1 500
AG214 2 800
AG05 1 800
RAINMASTER D24 6 200
Sací hadice 1/2" HORIZON 200
Sací hadice 1" SDS 300

AS-PURAIN
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-PURAIN PR-100 - o.R. 605/180/288 2 5 800
AS-PURAIN PR-100 605/180/288 2,4 7 400
AS-PURAIN PR-150 1018/243/458 6,25 14 200
AS-PURAIN PR-200 1495/258/660 26 49 410
AS-PURAIN PR-300 1786/385/866 48 71 910
AS-PURAIN PR-400 2043/488/1025 65 122 760
AS-PURAIN PR-200 HD 1495/395/1075 52 69 800
AS-PURAIN PR-300 HD 1785/580/1280 95 96 500
AS-PURAIN PR-400 HD 2045/670/1440 120 141 750

AS-PURAIN FILTER: Příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
1 890

990
2 900
3 200

AS-PLURAFIT
rozměry hmotnost cena bez DPH

L x B x H (mm) [kg] [Kč]

AS-PLURAFIT BASIC 425 x 339 x 500 4,22 3 950

AS-PLURAFIT EASY 425 x 339 x 400 2 2 650

AS-PLURAFIT PRO 425 x 339 x 520 4,96 4 650

AS-PLURAFIT SMART 425 x 339 x 340 3,5 3 600

ŠACHTOVÝ NÁSTAVEC ø 329 x 268 1,56 1 250

As-PURAIN 200 oplachovací tryska

název

AS-PURAIN PR-RS dodatečná sada zpětné klapky
AS-PURAIN 100 oplachovací tryska
AS-PURAIN 150 oplachovací tryska

název popis

název

název Popis

Sací koš s plovákem 1" (bez hadice)

Kontinuální měření hladiny 0-100%

Sada pro přídavné čerpání

Sada pro přídavné čerpání

Sací koš s plovákem 1/2" (bez hadice)

Expanzní nádoba 24 L
Expanzní nádoba 5 L

Indikátor úrovně hladiny

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI A ŠEDÝMI VODAMI

název

Ceník 2021
platný od: 01.01. 2022



Zařízení pro úpravu dešťové vody AS-RAINMAN
název vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]

AS-RAINMAN 1150x350x600 22 29 900

ÚPRAVA DEŠŤOVÉ VODY

Ceník 2022
platný od 01.01. 2022



AS-AQUALOOP - NADZEMNÍ PROVEDENÍ
ROZMĚRY, 2 nádrže hmotnost cena bez DPH
průměr/výška (mm) [kg] [Kč]

AS-AQUALOOP 4+RM ECO 10 740/1 275 60 111 300
AS-AQUALOOP 6 800/1 500 90
AS-AQUALOOP 12 1 200/1 500 110
AS-AQUALOOP 18 1 400/1 500 140
AS-AQUALOOP 24 1 600/1 500 170
AS-AQUALOOP 36 1 800/1 600 210
AS-AQUALOOP 54 2 200/1 600 270
AS-AQUALOOP 72 2 200/1 800 310
AS-AQUALOOP 96 2 400/1 800 420
AS-AQUALOOP 126 2 800/1 800 520
AS-AQUALOOP 162 3 100/1 800 600

AS-AQUALOOP - PODZEMNÍ PROVEDENÍ
ROZMĚRY, 2 nádrže hmotnost cena bez DPH
průměr/výška (mm) [kg] [Kč]

AS-AQUALOOP 6 P 1 000/1 500* 90
AS-AQUALOOP 12 P 1 200/1 500* 110
AS-AQUALOOP 18 P 1 400/1 500* 140
AS-AQUALOOP 24 P 1 600/1 500* 170
AS-AQUALOOP 36 P 1 500/2 000* 210
AS-AQUALOOP 54 P 1 800/2 000* 270
AS-AQUALOOP 72 P 2 100/2 000* 310
AS-AQUALOOP 96 P 2 400/2 000* 420
AS-AQUALOOP 126 P 2 400/2 300* 520
AS-AQUALOOP 162 P 2 500/2 500* 600

- stavební, montážní a elektromontážní práce
- doprava (jsme schopni zajistit po dopřesnění adresy dodání a po odsouhlasení ceny za dopravu)

- výměník tepla včetně jeho zapojení a elektroinstalace do systému čistírny šedých vod

Příslušenství
cena bez DPH

[Kč]
1 600
5 600
1 200

Regeneraci více kusů membrán Vám naceníme individuálně.
 - v ceně není poštovné

AS-AQUALOOP FK 30L nosič biomasy 30 litrů
AUTOMATICKÝ OPLACH nátokový filtr AS-PURAIN
Regenerace membránových modulů 1ks membrány AL-MEM

*- výška nádrže bez vstupního komínku, standardní výška 300 mm

- tepelná čerpadla

název popis

- varianta nádrží pro osazení pod hladinu podzemní vody

V ceně není:

- dvouplášťové provedení nádrží

název

Na vyžádání

platný od: 01.01. 2022

ČISTÍRNY ŠEDÝCH VOD

název

Na vyžádání

Ceník 2022



AS-PULZ
cena bez DPH

[Kč]
AS-PULZ PV 110 12 500
AS-PULZ PV 125 13 500
AS-PULZ PV 150 14 500

 - na vyžádání cena s vypouštěcí šachtou

6
8
10

platný od: 01. 01. 2022

Pulzní vypouštěcí zařízení

název
hmotnost 

[kg]

Ceník 2022



AS-ECOshower PIPE - výměníkové potrubí

vnější rozměry cena bez DPH

L/D  [mm] [Kč]

AS-ECOshower PIPE 15/1500 1500x63 14 500
AS-ECOshower PIPE 15/1700 1700x63 14 900
AS-ECOshower PIPE 15/2100 2100x63 15 500
AS-ECOshower PIPE 20/2100 2100x63 15 900

• k svislému umístění pod sprchu

• vnější trubka z tmavošedého PVC, výměník z dvouplášťových měděných trubek

• odtokové potrubí průměru 50 mm

Připojovací set: • připojovací příslušenství

(součástí dodávky) • 1x T-kus, 2x koleno, 1x mufna, 1x zaslepovací víčko - vše DN 50 mm

• 2x PVC připojení (50 mm) s O-kroužkem

• 2x bronzový nipl 1/2" s vnějším závitem, samotěsnící
• 2x držák ( na stěnu) 63 mm s šrouby M8x80 mm

vnější rozměry cena bez DPH
L/B/H  [mm] [Kč]

AS-ECOshower DRAIN 900 L,P 900/126/132 32 800
AS-ECOshower DRAIN 800 L,P 800/126/112 29 900
AS-ECOshower DRAIN 800 L,P sokl 800/126/112 30 500
Lepící podklad - 1 490
AS-ECOshower DRAIN 810 866/240/116 31 800
AS-ECOshower DRAIN 810 H 866/240/156 39 900
Kryt-nerez (810, 810H) - 5 900
Kryt-dlažba (810, 810H) - 6 900
Sifon 55 (810, 810H) - 1 290
Sifon 80 (810, 810H) - 1 390
Sifon 131 (810, 810H) - 1 490
Sifon (810, 810H) - 1 290

L-levé připojení
P-pravé připojení

název

název

• možnost výškového přizpůsobení 20 mm
• odtokové potrubí průměru 50 mm, připojení TUV nátrubky s vnějším závitem 1/2"

• určená k vestavbě do podlahy a jako průtoková
• plášť je nerezový, výměník z dvouplášťových měděných trubek

Ceník 2022
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AS-WaterOwl - inteligentní vodoměr a detektor úniku vody
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]
Verze HOME - - 21 900
Verze BUSINESS - - 32 900

AS-ReHeater S - spirálový výměník
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

Ø/H  [mm] [kg] [Kč]

název

VÝMĚNÍKOVÉ JEDNOTKY

AS-WaterOwl

název

AS-ReHeater S1 Ø600x1000 -
AS-ReHeater S2 Ø800x1500 -
AS-ReHeater S3 Ø1000x2000 -

AS-ReHeater D - deskový výměník
vnější rozměry hmotnost cena bez DPH

L/B/H  [mm] [kg] [Kč]
AS-ReHeater D1 1800/1090/400 -

AS-ReHeater D2 1800/1090/1000 -

AS-ReHeater D3 3255/10901105 -

AS-ReHeater D4 3255/10901655 -

AS-ReHeater D5 3255/1090/1655 -

název

Na vyžádání

N
a

 v
y

žá
d

á
n

í
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Poklop AS - NERO  typ  AX Použití:

Nosnost:

výška 
poklopu             

H                             

tloušťka 
betonu            

hb                                 

přepravní 
hmotnost    
vč. rámu            

hmotnost 
poklopu vč. 

nalepené 
dlažby          

cena
bez DPH
(AISI 304)

 [mm]  [mm] [kg]  [kg]    [Kč]
215.331 AX  33 T 15 0 5,6 9,6 11 000
215.441 AX  44 T 15 0 8,6 15,4 11 700
215.461 AX  46 T 15 0 11,9 21,9 12 300
215.551 AX  55 T                  15 0 12,2 22,6 12 500
215.661 AX  66T 15 0 16,5 31,1 13 600
215.681 AX  68 T 15 0 21,1 40,3 15 000
215.691 AX  69 T 15 0 23,4 44,9 15 200
215.611 AX  610 T 15 0 25,7 49,6 15 700

Poklop AS - NERO  typ  A Použití:

Nosnost:

výška 
poklopu             

H                             

tloušťka 
betonu            

hb                                 

přepravní 
hmotnost    
vč. rámu            

hmotnost 
poklopu vč. 

nalepené 
dlažby          

cena
bez DPH

 [mm]  [mm] [kg]  [kg]    [Kč]
216.331 A  33 T 75 58 11,5 34,1 6 800
216.441 A  44 T 75 58 16,0 51,6 7 300
216.461 A  46 T 75 58 20,7 70,9 8 000
216.551 A  55 T 75 58 21,1 72,7 9 000
216.661 A  66 T 75 58 26,9 97,4 9 900
216.681 A  68 T 75 58 31,2 122,0 10 500
216,691 A  69 T 75 58 33,3 134,2 11 800
216.611 A  610 T 75 58 36,0 147,2 12 000

Poklop AS - NERO  typ  B Použití:
Nosnost:

výška 
poklopu             

H                             

tloušťka 
betonu            

hb                                 

přepravní 
hmotnost    
vč. rámu            

hmotnost 
poklopu vč. 

nalepené 
dlažby          

cena
bez DPH

 [mm]  [mm] [kg]  [kg]    [Kč]
 217.331 B  33 T 300 x 300 448 x 448 75 58 11,6 34,3 7 700
217.441 B  44 T 400 x 400 548 x 548 75 58 16,2 51,8 9 000
217.461 B  46 T 400 x 600 548 x 748 75 58 21,1 71,2 9 800
217.551 B  55 T 500 x 500 648 x 648 75 58 21,4 73,0 10 400
217.661 B  66 T 600 x 600 748 x 748 75 58 27,4 97,9 11 900
217.681 B  68 T 600 x 800 748 x 948 75 58 31,5 122,3 12 600
217,691 B  69 T 600 x 900 748 x 1048 75 58 34,3 135,3 13 600
217.611 B  610 T 600 x 1000 748 x 1148 75 58 37,2 148,4 14 500

plochy určené pro stání a pojezd osobních automobilů (parkoviště, dvory apod.)
T … typ s pryžovým těsněním určeno pro nahodilé zatížení od vozidel  do celkové hmotnosti 3 t

katalog. 
číslo

název

světlý rozměr 
otvoru                     
L x B                                    

vnější rozměr 
rámu                       
R x S                                  

 [mm] [mm]

ZADLAŽĎOVACÍ NEREZOVÉ POKLOPY

vnější rozměr 
rámu                       
R x S                                  

 [mm] [mm]

katalog. 
číslo

název

výlučně pochůzné vnitřní i venkovní plochy (chodby, terasy apod.)

světlý rozměr 
otvoru                     
L x B                                    

T … typ s pryžovým těsněním 2,5 kN /m2 nebo 1,5 kN soustředěné zatížení

Materiál: nerez AISI 304. Provedení v nerezi AISI 316 s příplatkem 20% z prodejní ceny.

katalog. 
číslo

název

světlý rozměr 
otvoru                     
L x B                                    

vnější rozměr 
rámu                       
R x S                                  

plochy využívané výlučně chodci a cyklisty (chodníky, stezky 
apod.)

2,5 kN /m2 nebo 1,5 kN soustředěné zatíženíT … typ s pryžovým těsněním 

300x300
400x400
400x600
500x500
600x600
600x800

 [mm] [mm]

421x421
521x521
521x721
621x621
721x721
721x921
721x1021
721x1121

600x900
600x1000

300x300
400x400
400x600
500x500
600x600

448x448
548x548
548x748
648x648
748x748
748x948
748x1048
748x1148

600x800
600x900
600x1000

Ceník 2022
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AS-ČESLE - průlina česlí 6 mm
vnější rozměry bez PP boxu integrované v PP boxu

[kg] cena bez DPH [Kč] cena bez DPH [Kč]
název

platný od: 01. 01. 2022

RUČNÍ MECHANICKÉ ČESLE

AS-ČESLE 80/30/65 800x300x650
AS-ČESLE 105/30/100 1050x300x1000
AS-ČESLE 120/30/120 1200x300x1200
AS-ČESLE 120/40/120 1200x400x1200

AS-ČESLE - průlina česlí 10 mm
vnější rozměry bez PP boxu integrované v PP boxu

[kg] cena bez DPH [Kč] cena bez DPH [Kč]
název

na 
vy

žá
dán

í

na 
vy

žá
dán

í

AS-ČESLE 80/30/65 800x300x650
AS-ČESLE 105/30/100 1050x300x1000
AS-ČESLE 120/30/120 1200x300x1200
AS-ČESLE 120/40/120 1200x400x1200

AS-ČESLE - průlina česlí 20 mm
vnější rozměry bez PP boxu integrované v PP boxu

[kg] cena bez DPH [Kč] cena bez DPH [Kč]
název

na 
vy

žá
dán

í

na 
vy

žá
dán

í

AS-ČESLE 80/30/65 800x300x650
AS-ČESLE 105/30/100 1050x300x1000
AS-ČESLE 120/30/120 1200x300x1200
AS-ČESLE 120/40/120 1200x400x1200

AS-ČESLE - průlina česlí 30 mm
vnější rozměry bez PP boxu integrované v PP boxu

[kg] cena bez DPH [Kč] cena bez DPH [Kč]
název

na 
vy

žá
dán

í

na 
vy

žá
dán

í

AS-ČESLE 80/30/65 800x300x650
AS-ČESLE 105/30/100 1050x300x1000
AS-ČESLE 120/30/120 1200x300x1200
AS-ČESLE 120/40/120 1200x400x1200 na 

vy
žá

dán
í

na 
vy

žá
dán

í
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Servisní práce dČOV, ČS

16 Kč/km
250 Kč/hod

Zprovoznění dČOV 600 Kč/hod
Servisní práce technika v prostředí odpadních vod (v ceně zahrnuty jednorázové ochranné pomůcky) 750 Kč/hod

(bez nákl. na dopravu) 3 900 Kč/kostka

Příplatky za servisní práce
● mimopracovní doba ve všední dny je + 50 % ceny
● sobota, neděle a sváteční dny jsou + 100 % ceny
Běžná pracovní doba je PO-PÁ 07:00-16:00

Náklady na doručení + balné

Plánované a jednorázové prohlídky čerpadel

cena bez DPH

Tyto ceny jsou smluvní odvozené 
dle typu a použití čerpadel a 

budou vyčísleny dle konkrétního 
případu.

Doprava dalšího technika (spolujezdec)

Regenerace membránového segmentu siClaro FM

Převinutí statorů
Oprava rotorů
Uvedení do provozu

Ceník 2022
platný od: 20. 05. 2022

název

Doprava technika (řidič + servisní vozidlo)

Zámečnické práce


